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Oggetto: Pratica n. 18100212 - Parere di Congruita Tecnica — Procedura ex art. 8 del DPR
160/2010 comportante variante urbanistica e rilascio di permesso di costruire per
nuova costruzione di fabbricato produttivo sito in Castenaso — via Pederzana.
SUAP Unione Terre di Pianura.

In relazione alla richiesta di parere in oggetto pervenuta in data 14/06/2018, prot. Hera S.p.A
n. 56984, prot. Inrete Distribuzione Energia S.p.A. n. 18741, fatti salvi i diritti di terzi e la
piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime per i servizi gestiti quanto segue:
Servizio Gas:
non si esprime parere in quanto il servizio non é richiesto.
Servizio Acquedotto:

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alladempimento delle prescrizioni e alla realizzazione delle opere a carico dell'attuatore di
seguito descritte:

¢ il fabbricato oggetto del presente parere potra, per i soli servizi di uso domestico,
essere allacciato alla rete esistente su via Pederzana;

¢ i manufatti per l'alloggiamento dei misuratori di portata saranno collocati sul confine di
proprieta, all'esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati. Le misure interne
minime e l'ubicazione degli stessi saranno comunicate dal tecnico incaricato in
fase di soprallucgo.

Dovra essere installato un misuratore di portata per ogni unitd immobiliare.

HERA S.p.A. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Holding Energia Rlsorse Amblente Socio Unico Hera S.p.A.
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Servizio Fognatura e Depurazione:

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alladempimento delle prescrizioni e alla realizzazione delle opere a carico dell’attuatore di
segquito descritte:

la realizzazione di tutti i collettori, gli impianti ed i manufatti particolari deve
rigorosamente attenersi alle prescrizioni contenute nel documento ‘“linee guida per la
progettazione delle reti fognarie” allegato alla presente comunicazione;

tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere
collettati alla rete fognaria esistente all'incrocio tra via Pederzana e via dell'Artigiano.
La verifica della quota di scorrimento del collettore nel punto di immissione & di
responsabilitd del Soggetto Attuatore;

le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere
sottoposte a procedura di rilascio dell'autorizzazione alio scarico, secondo quanto
previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Fimmissione delle acque reflue industriali, assimilate ed assimilabili alle acque refiue
domestiche e meteoriche nelle reti fognarie gestite da Hera & ammessa nel rispetto
della tabella 3 di cui allallegato 3 del regolamento del Servizio Idrico Integrato,
purche i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 152/06 e
del regolamento del SllI.

dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie affinché le acque meteoriche del
comparto confluiscano, previo parere degli Enti competenti, in adeguato corpo idrico
superficiale. A tal proposito occorrera ottenere, da parte di ARPAE-SAC, il rilascio
della autorizzazione allo scarico in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i.. Nello specifico le acque di origine metecrica provenienti dalle aree private,
idoneamente laminate, dovranno essere recapitate nei fossi esistenti recapitanti i
reflui presso lo scolo Zenetta di Quarto. Le acque meteoriche derivanti dal parcheggio
pubblico dovranno essere recapitate, previa laminazione, al fosso tombato esistente
suila via Pederzana;

la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle prevista vasca di
laminazione per le acque meteoriche dovra rimanere in carico a soggetti diversi da
questa Societa;

il presente parere & relativo esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e
non sostituisce l'autorizzazione all'allacciamento fognario necessaria per ogni singolo
lotto edificabile. Per I'ottenimento di tale autorizzazione & necessario che il costruttore
di ogni singolo edificio attivi, presso gli sportelli commerciali di Hera S.p.A., una
“istruttoria allacciamento fognario” a titolo oneroso:;

gli scarichi fognari provenienti da locali interrati o seminterrati non potranno essere
collegati per gravita al collettore principale dell'allacciamento, si dovranno prevedere
sollevamenti meccanici per recapitare i reflui a monte del sifone tipo Firenze e vaivola
anti riflusso;
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* per il recapito finale dei reflui, occorrera richiedere a Hera S.p.A. i preventivi di spesa
per l'esecuzione degli allacciamenti alle reti fognarie;

* non essendo presenti opere di urbanizzazione primaria da cedere allAmministrazione
Comunale, non si prevede nessuna acquisizione della gestione del sistema fognario
che sara realizzato allinterno dell'area in oggetto, nell’ambito del Servizio Idrico
Integrato;

* si segnala inoltre che i collettori fognari di acque bianche rappresentati negli elaborati
grafici visionati, destinati a ricevere i reflui dell'espansione urbanistica in oggetto, non
risultano ad oggi in gestione alla scrivente Societa, pertanto il presente parere & da
intendersi esclusivamente sulla congruitd tecnica e non sara possibile rilasciare
alcuna “autorizzazione all'allacciamento fognario” fintanto che non sara definita ia
posizione gestionale dei collettori ricettori.

Gli elaborati di progetto, a recepimento delle prescrizioni impartite con il presente parere,
devono essere presentati in forma esecutiva prima dell'inizio dei lavori al tecnico incaricato
da Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A. per I'alta sorveglianza.

Considerato che I'opera in oggetto sara realizzata lungo un tracciato dove sono presenti altri
sottoservizi gestiti da questa Societd, I'impresa esecutrice dei lavori dovra:
e richiedere al servizio cartografico di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
la documentazione riguardante le reti esistenti;
» adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle
tubazioni in esercizio;
eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento
delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice;
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns.
referente p.i. Marco Luccarini Tel 051/2814361 email: marco luccarini@gruppohera.it; pec:

heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare 'oggetto nonché la
data e il numero di protocollo della presente.

Cordiali saluti.
Procuratore speciale

Dott. Ing. Luca Migliori

Firmato digitalmente

Allegati: linee guida per la progeftazione e realizzazione delle reti fognarie

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all'originale informatico, valida a tuttf gli effettf di legge, sottoscritto con
fima digitale”
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1

PREMESSA

Con il presente documento si intendono fornire alcuni indirizzi di dettaglio, in aggiunta a quanto
prescritto dalla normativa vigente e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, da applicare nella
progettazione di nuove reti fognarie o nel rifacimento di reti esistenti. Cid al fine di realizzare interventi
utilizzando le migliori regole dell'arte affinché siano assicurate le necessarie condizioni di funzionalita,
durabilitd, semplicita gestionale ed economicita e affinché I'entrata in esercizio delle nuove opere non
abbia a pregiudicare la corretta funzionalita di quelle esistenti.

2 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento ove non diversamente ed espressamente indicato valgono le
definizioni appresso riportate:

“abitante equivalente”: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BODS5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

“agglomerato™: area in cui la popolazione, ovvero le attivita produttive, sono concentrate in
misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai
benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso
un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

“ARPAE”: Agenzia regionale per la prevenzione, I"ambiente e I'energia dell’Emilia-Romagna
che esercita, in materia ambientale ed energetica, le funzioni di concessione, autorizzazione,
analisi, vigilanza e controllo, nelle seguenti materie: risorse idriche, inquinamento atmosferico,
elettromagnetico e acustico, e attivita a rischio d’incidente rilevante; gestione dei rifiuti e dei siti
contaminati; valutazioni e autorizzazioni ambientali; utilizzo del demanio idrico e acque minerali
e termali;

“ATERSIR”: Agenzia territoriale del’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, esercita tutte le
funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione
dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese I'adozione dei necessari regolamenti e la
definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa
instaurazione, modifica o cessazione;

“Comune”: ente a cui compete il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di acque reflue industriali,
compresa I'eventuale assimilazione, nelle reti fognarie. In tale ultimo caso il Comune autorizza
lo scarico sulla base del parere di conformita del gestore de! servizio idrico integrato.

“Gestore”: HERA S.p.A,;

“scarico”: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuita il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosucioc e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'Articolo 114 del d.Igs. n. 152/06;

“acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

“acque reflue domestiche™: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti esclusivamente, o prevalentemente ma non esclusivamente, dal metabolismao
umano e da attivitd domestiche;
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“acque reflue industriali”; qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui
si svolgono attivita commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento;

“acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato;

“acque reflue industriali assimilabili a domestiche"”: acque reflue di origine industriale che,
ai sensi del punto e) dell’ Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06, presentano caratteristiche
quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nella fattispecie rispettano i
valori limite di emissione di cui alla tabella | del punto 5) della direttiva regionale concernente
indirizzi per I'applicazione del d.lgs. n. 152/1999 approvata con D.G.R. n. 1053/2003. Ai fini
dellassimilazione alle acque reflue domestiche, il rispetto dei valori prestabiliti deve essere
posseduto prima di ogni pretrattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione
con acque che non richiedono trattamenti preliminari allo scarico;

“acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche”: acque reflue elencate
neil'Articolo 101 comma 7 del d.igs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f) e comma 7-bis;

“acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio”: le acque meteoriche o di lavaggio
che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso
superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo;

“acque di prima pioggia”: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente
distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle
relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i
coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od
impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate:
“rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane;

“allacciamento fognario”: & la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal
punto di scarico delia fognatura, alla pubblica fognatura;

“fognatura separata”: rete fognaria costituita da due condotte distinte, una a servizio delle
sole acque meteoriche di dilavamento (rete bianca) che pud essere dotata di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra asservita alle altre acque refiue
unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (rete nera);

“fognatura unitaria o mista”: rete costituita da un’'unica condotta di collettamento atta a
convogliare sia le acque reflue che le acque meteoriche;

“scolmatore di piena”: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori
finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con
lefficienza degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

“sistemi di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia”: manufatti a tenuta adibiti
sia alla raccolta ed al contenimento delle acque di prima pioggia, sia al trattamento delle stesse
per consentirne lo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo. Tali sistemi sono di norma
equipaggiati con dispositivifapparecchiature per favorire I'allontanamento dei solidi grossolani,
la sedimentazione dei solidi sedimentabili e I'eliminazione degli oli minerali (disoleatori);

"vasche di laminazione": vasche per I'accumulo prowvisorio e temporaneo di acque di origine
meteorica di dilavamento, avente lo scopo di limitare le portate massime istantanee nelle reti:
"vasche di prima pioggia": manufatti a tenuta adibiti alla raccolta ed al contenimento del
volume di acque meteoriche di dilavamento corrispondente a quello delle acque di prima
pioggia;
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* ‘“degrassatore”: manufatto dedito alla rimozione di ammassi di materiale gaileggiante prodotti
da combinazione oli e grassi;

* “ punti di drenaggio ": manufatti destinati alla raccolta delle acque meteoriche stradali per il
loro convogliamento in rete fognaria (bocche di lupo, caditoie, griglie e similari);
» “impianto di depurazione”: un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro

sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue,
mediante processi fisico-meccanici /o biologici efo chimici;

« “trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo
ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformita dei corpi idrici
recettori ai relativi obiettivi di qualitd ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza de!
d.lgs. n. 152/06;

* “Utente finale”: & |la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura
per uso proprio di uno o piu servizi del Sll;
“valore limite di emissione”: limite di accettabilitd di una sostanza inguinante contenuta in
uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unita di prodotto o di materia
prima lavorata, o in massa per unita di tempo i valori limite di emissione possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. | valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener
conto delleventuale diluizione; f'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue pud
essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dellimpianto,
a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di
non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

Agli effetti del presente documento valgono inoltre tutte le altre definizioni, alcune delle quali sopra
richiamate, di cui all'Articolo 74 del d.Igs. n. 152/06.

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi di settore. Oltre a quelli riportati, sono da
considerare eventuali altre prescrizioni contenute nei “Regolamenti del Servizio Idrico Integrato” nei
territori di competenza.

Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633. “Istruzioni per
la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”;

Decreto Ministero LL.PP. 12 Dicembre 1985 "Norme tecniche per le tubazioni”

Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2003, n. 1053 “Direttiva concernente indirizzi
per l'applicazione del d.Igs.152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;

Deliberazione della Giunta Regionale del 14 febbraio 2005, n. 286 “Direttiva concernente indirizzi
per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11
maggic 1999, n. 152)";

Deliberazione di Giunta Regionale del 18 Dicembre 2006, n. 1860 “Linee Guida di indirizzo per la
gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della
Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005";

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.;
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro™
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Circolare Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per
I'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008”

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti);

Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte
€ canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”

“Disciplinare Tecnico Quadro per la gestione del servizio delle acque meteoriche”
CAMB/2015/69 deliberato da ATERSIR il 21 dicembre 2015;

UNI EN 124-1 Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali - Parte 1:
Definizioni, classificazione, principi generali di progettazione, requisiti di prestazione e
metodi di prova;

UNI EN 124-2 Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali - Parte 2:
Dispositivi di coronamento e chiusura fatti in ghisa;

UNI EN 476 Requisiti generali per componenti utilizzati nelle connessioni di scarico e nei
collettori di fognatura per sistemi di scarico a gravita;

UNI EN 752 Connessioni di scarico e collettori di fognatura all'esterno degli edific;

UNI EN 12666-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Specificazioni per i tubi, i raccordi e il sistema;

UNI EN 14011 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Specificazioni per i tubi, i raccordi ed il
sistema;

UNI EN 1610 Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura;

UNI EN 1916 Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaic e con
armature tradizionali;

UNI EN 1917 Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di
acciaio e con armature tradizionali;

UNI EN 12201-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per
scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 1: Generalita

UNI EN 12201-2 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua, e per
scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi

UNI EN 12201-3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua, e per
scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN 14364 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi con o senza pressione
- Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a base di resina
poliestere insatura (UP) - Specifiche per tubi, raccordi e giunzioni

UNI EN 598 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro giunti per fognatura - Requisiti e
metodi di prova

UNI/'TR 11256 Guida all'installazione di dispositivi di coronamento e di chiusura in zone di
circolazione pedonale efo veicolare
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4 PRESCRIZIONI GENERALI

Nell'ambito della progettazione di nuove opere o del risanamento di opere esistenti, in linea con gli
indirizzi della legislazione vigente, si dovra prevedere la realizzazione di reti separate fino
allimmissione nella fognatura esistente di recapito anche nel caso questa sia mista. Nel caso sia
tecnicamente possibile I'allacciamento delle reti oggetto della progettazione sia a collettori misti che a
collettori separati, si dovra prevedere il loro collegamento alle rispettive tubazioni delle reti separate
esistenti.

Qualora siano previsti interventi urbanistici su aree servite da rete fognaria di tipo misto, gli stessi
dovranno essere volti alla separazione degli scarichi ed alla realizzazione di fognature di tipo
separato.

In tutti i casi di collegamento di reti acque nere di progetto al sistema fognario-depurativo esistente
(reti e impianti acque nere o miste), qualora da una verifica a valle del punto d'immissione dovesse
rilevarsi la necessita di adeguamento del sistema stesso, il richiedente I'allacciamento dovra farsi
carico dei relativi oneri.

Il recapito delle acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici non suscettibili di essere
contaminate in modo significativo (coperture dei fabbricati, aree impermeabili/semipermeabili non
soggette a nessun uso/attivita specifica ovvero escluse dall’ambito di applicazione della D.G.R.
286/2005), dovra essere scelto in base al seguente ordine preferenziale:

infiltrazione superficiale (attraverso il suolo) o profonda (direttamente nel sottosuolo) nel
terreno, ove possibile;

nella rete idrografica, nel rispetto di eventuali prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi
idraulici da parte degli enti competenti,

rete fognaria separata (rete bianca) nelle zone servite direttamente da questo servizio.
Quaiora da una verifica idraulica del sistema fognario esistente (rete e impianti) a valle
del punto d'immissione dovesse rilevarsi la necessita di adeguamento del sistema stesso, il
richiedente l'allacciamento dovra farsi carico dei relativi oneri. In alternativa potra
essere consentito lo scarico con modalita tali da limitare la portata massima istantanea
convogliabile in fognatura ad un valore che risulti compatibile con l'officiosita idraulica della
rete di valle;

Lo scarico di acque bianche in fognatura mista sara consentito unicamente nei casi in cui non risulti
realizzabile, sotto l'aspetto tecnico ed economico, il loro scarico in corpi idrici superficiali prossimi
agli insediamenti di provenienza.

In un tale caso, qualora da una verifica idraulica del sistema fognario esistente a valle del
punto d'immissione dovesse rilevarsi la necessita di adeguamento del sistema stesso, il richiedente
l'allacciamento dovra farsi carico dei relativi oneri.

In alternativa potra essere consentito lo scarico con modalita tali da limitare la portata massima
istantanea convogliabile in fognatura ad un valore che risulti compatibile con I'officiosita idraulica della
rete di valle.

5 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO

5.1 CALCOLO DELLE PORTATE

Il dimensionamento deve avere come obbiettivo fondamentale quello di garantire il regolare
smaltimento della portata di progetto nel rispetto delle velocitad minime ammissibili in rete.
La portata in condotta va calcolata in accordo con le seguenti indicazioni e in considerazione di dati
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che dovranno essere accuratamente acquisiti e reperiti.
« Caratterizzazione dell'utenza afferente alla rete: un corretto dimensionamento della condotta
di progetto dipende anche da una attenta indagine di verifica dell'utenza prevista nel sito di
intervento. |l progettista dovra accertare la natura delle varie tipologie di scarico previste in
base alla tabella indicata:

Tipologia di Utenza

Civili

Commerciali

Produttivi

Produttivo con utilizzo di acgqua nel ciclo di lavorazione

» Definizione della consistenza della popolazione da servire: una volta determinata la tipologia
di utenza occorrera quantificarne la consistenza in base alle unitad di scarico ipotizzate e
ricavare quindi [a portata di dimensionamento

» Caratteristiche della tubazione di progetto: (materiale e relativa scabrezza, diametro,
pendenza).

Per ciascun tronco di rete deve essere individuata la portata massima che guesto deve convagliare.

La portata media nera in [l/sec] puo essere espressa dalla relazione:

* Q= [n° abitanti equivalenti x dotazione idrica media (I//ab giorno})] / 86400
La previsione relativa al consumo d'acqua potabile si basera su una dotazione procapite, la cui entita
peraitro dovrebbe essere definita nei Piani Regionali (a titolo indicativo si consideri una dotazione
media da 200 a 300 litri giorno per abitante).

Il calcolo delia portata deve essere svolto in base alla massima potenzialita edificatoria del comparto;
i coefficienti di punta e di minimo delle portate devono essere determinati in base a formule
riconosciute, la cui fonte deve essere citata (es. Chézy, Marchi, Colebrook, ecc.) o in base ad
esperienze eseguite in sito o riferite a situazioni analoghe, che devono essere illustrate:

Le condotte devono essere progettate in base alle portate media e di punta, da presentarsi sotto
forma di tabella con l'indicazione delle pendenze, delle velocita dell’'acqua sia per le portate medie
che quelle di punta, imponendo un valore del grado di riempimento variabile in relazione alle
dimensioni interne della condotta secondo le prescrizione della seguente tabella.

Diametro interno D Grado di riempimento h/d
D< 400mm H/d< 0,5
400mm< D< 600mm H/d< 0,6
D> 600mm H/id< 0,7

Il numero di abitanti equivalenti (A.E.) verra definito, in assenza di dati attendibili, sulla base di quanto
indicato al capitolo 21.

Per il dimensionamento delle reti acque bianche o reti miste si dovra considerare un tempo di ritorno
minimo di 10 anni e coefficienti di afflusso alla rete pari a quelli riportati in tabelia.
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Superficie tipo Coefficiente di afflusso
Tetti, cortili lastricati, strade 0.9
Misto 0.2-0.4
Verde, terreno naturale 0.1

Tabella 1: Coefficienti di afflusso

Per le superfici di tipo misto, la scelta del coefficiente di afflusso va fatta in funzione del grado di
urbanizzazione della zona in cui la superficie di interesse si trova scegliendo i valori pil alti per le
zone maggiormente urbanizzate.

Aspetto da tenere in considerazione & il fatto che, con il perdurare dell'evento piovoso, il coefficiente
di afflusso tende ad aumentare, pertanto la definizione del corretto valore sara affidata alla sensibilita
ed all'esperienza del progettista dell'opera.

Restano escluse dal computo suddetto le superfici non drenate da rete fognaria.

Il calcolo deve basarsi sui metodi indicati dalla D.G.R. 1860 del 18/12/2006. A tale scopo i parametri a
ed n della curva di possibilita pluviometrica da utilizzarsi in riferimento al tempo di ritorno ed al tempo
di corrivazione della rete di progetto sono riportati nelle seguenti tabelle.

Per il calcolo del tempo di corrivazione, ove non disponibili valutazioni pill dettagliate, si consideri la
formulazione classica che considera il tempo di accesso alla rete ed il tempo di rete. Per il calcolo del
tempo di accesso si considerino 5 minuti e per il calcolo del tempo di rete la velocita di 1 m/s.

Tempo di corrivazione

TR <1 ora > 1 ora

a n a n
S 3320 | 0345 | 31.10 | 0.263
10 39.50 | 0.342 | 36.90 [ 0245
20 4560 | 0.340 | 4250 | 0.235

Tabella 2: parametri a ed n per la provincia di Modena

| valori per il modenese sono stati elaborati a partire dalle informazioni contenute nel PTCP e si
riferiscono al periodo 1934- 2008.

Tempo di corrivazione

TR <1o0ra >1ora

a n a n
5 32.70 0.449 30.97 | 0.297
10 38.63 | 0469 | 3664 | 0.290
25 46.12 | 0487 | 4382 | 0.284

Tabella 3: parametri a ed n per la provincia di Bologna

| valori per il bolognese si riferiscono al periodo 1934- 2013, pluviometro di Bologna (ex Idrografico).



s==HERA

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E COLLAUDO DI

RETI FOGNARIE

n® commessa. (Job n®}

Id Documento (Doc. Id)

DNLGO01 16 01

Rev. (Issue)

4.0

n° foglio (Sheet n°)
10

Di (Last)
38

DIREZIONE INGEGNERIA

Tempo di corrivazione
TR <1 ora >1ora
a n a n
5 38.91 0.469 | 36.39 | 0.207
10 46.91 | 0482 | 4358 | 0.201
25 57.01 0.493 | 52.66 0.196

Tabella 4: parametri a ed n per la provincia di Ferrara

I valori per il ferrarese si riferiscono al periodo 1997- 2013, pluviometro di Ferrara.

Tempo di corrivazione
TR <1ora >1ora
a n a n
5 3262 | 0535 | 32.84 | 0273
10 3840 | 0.537 38.35 | 0.278
25 4570 | 0.540 | 45.31 0.283

Tabella 5: parametri a ed n per la provincia di Ravenna

I valori per il ravennate si riferiscono al periodo 1990- 2013, pluviometro di Lugo.

I valori per il forlivese si riferiscono al periodo 1990- 2014, pluviometro di Rocca San Casciano.

Tempo di corrivazione
TR < ora >1o0ra
a n a n
5 30.71 0.370 | 29.02 | 0.320
10 3575 | 0.340 3..20 0.320
25 4212 | 0.320 | 3847 | 0.320

Tabella 6: parametri a ed n per la provincia di Forli

Tempo di corrivazione
TR <1ora >1ora
a n a n
S 4006 | 0704 | 36,70 | 0.253
10 4912 | 0764 | 44.43 | 0.243
25 60.64 | 0.820 | 5420 | 0.234

Tabella 7: parametri a ed n per la provincia di Rimini
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| valori per il riminese si riferiscono al periodo 1934- 2008, stazione pluviometrica di Rimini.
| criteri ed i valori adottati dovranno essere comunque esplicitamente indicati in progetto.

5.2 VELOCITA DI RIFERIMENTO

[ limiti di velocith ammessi nelle condotte fognarie, secondo le indicazioni della Circolare Ministero
LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974 n. 11633, sono i seguenti:

o per fognature nere, 0,5 m/s SV <4 m/s;
o per fognature bianca, V £ 5 m/s;

Qualora non fosse possibile garantire le velocitd minime indicate dovranno essere interposti in rete
adeguati sistemi di lavaggio. Il diametro nominale minimo delle condotte acque nere dovra comunque
essere di 200 mm.

I diametro nominale minimo delle condotte acque bianche dovra essere di 300 mm.

Le velocita di esercizio, a prescindere dai detti limiti che hanno valore indicativo dovranno comungque
essere correlate alla resistenza all'usura dei materiali di cui le fogne sono rivestite.

6 TUBAZIONI

Le tubazioni, in funzione del loro comportamento sotto lazione dei carichi, possono essere
classificate in tre categorie:

» Flessibili; PVC, PP, PEHD, PRFV;

e Semirigide: Acciaio e Ghisa;

* Rigide: CLS, GRES;
Pertanto la scelta del materiale andra effettuata considerando le caratteristiche intrinseche (diametro)

ed estrinseche (presenza di traffico veicolare, profondita, materiale di rinterro dello scavo, etc) della
condotta.

Tutte le condotte da adottare in ambito fognario, dovranno possedere una resistenza meccanica
minima pari ad 8 KN/m?.

Le condotte acque nere e bianche o miste a gravitad dovranno avere diametro nominale minimo pari
rispettivamente a 200 mm e 300 mm, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero LL.PP, -
Servizio Tecnico Centrale - 7 gennaio 1974, n. 11633.

Tutte le condotte in pressione dovranno essere realizzate con sezione circolare e diametro esterno
minimo pari a 90 mm.

Si riportano di seguito i campi d’impiego consigliati per le tubazioni in funzione deil’'appartenenza alle
sopra citate categorie, tendendo presente che, la_scelta dovra essere giustificata da una verifica

statica della tubazione stessa.
Per aitezze di ricoprimenti inferiori a 100 cm, vale quanto citato al capitolo 7-Posa delle condotte.
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CAMPI D'IMPIEGO FOGNATURE A GRAVITA'

TUBAZIONI SEMIRIGIDE -
E RIGIDE

TUBAZIONI FLESSIBILI

CAMPO DA EVITARE |

1,004 - -
25’00 ——anenaany

: — -
8 8 8
3] L] <
ALTEZZA RICOPRIMENTO
TUBAZIONE (m)

Per le fognature in pressione varranno i seguenti accorgimenti:

* per diametro nominale della condotta sino a 300 mm potranno essere utilizzate
indistintamente tubazioni flessibiii, rigide o semirigide;

* per diametro nominale superiore a 300 mm il materiale della condotta dovra essere scelto in
accordo con il Gestore delle reti fognarie.

In funzione del tipo di sistema di smaltimento dei reflui, le fognature si possono suddividere in reti
miste o separate.

Pertanto, in funzione del tipo di materiale costitutivo della condotta, vengono riportati i criteri di
preferenza secondo le condizioni d’impiego:

¢ condotte acque nere: materiali plastici, gres, ghisa e PRFV;

¢ condotte acque miste: materiali plastici, ghisa, cls con rivestimento interno {compresi
scatolari con rivestimento interno) e PRFV;

 condotte acque bianche: materiali plastici e cls (compreso scatolari).

Le caratteristiche dei materiali e dei rivestimenti interni delle tubazioni dovranno essere tali da
proteggere nel tempo la condotta da aggressioni chimiche o corrosioni causate dalla tipologia del
refluo collettato.

In particolare le condotte in cls, qualora dedicate al collettamento di reflui di acque nere o di acque
miste, dovranno essere rivestite internamente in materiali plastici di adeguato spessore e di
caratteristiche certificate.
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7 POSA DELLE CONDOTTE

Le tubazioni di rete nera dovranno essere preferibimente posate in maniera tale che I'estradosso
della condotta nera sia ad una quota non superiore all'intradosso della rete bianca.

Le tubazioni andranno posate di norma in trincea stretta con ricoprimento non inferiore a 100 cm.

Le reti fognarie con funzionamento a gravita dovranno essere realizzate mediante posa di condotte
avente una resistenza meccanica minima pari ad 8 KN/m? posate con sottofondo, rinfianco e
copertura in sabbia lavata e costipata per strati pari a 20 cm di spessore

Le condizioni di posa devono essere verificate in sede di progetto, per i materiali plastici o comungue
deformabili deve essere riportata la verifica di deformazione a lungo termine.

A titolo di esempio, nel caso il ricoprimento delle condotte risulti inferiore a 100 cm si dovra procedere
alla posa di condotte di caratteristiche adeguate a sostenere i carichi stradali e del terreno, in
funzione delle seguenti tipologie:

» grés con sottofondo, rinfianco e copertura con spessori minimi pari a 15 c¢cm in materiale
incoerente e costipabile quale sabbia, ghiaietto o misto con particelle di diametro massimo di
20 mm;

» cemento non armato con sottofondo, rinfianco e copertura in cls con Classe di Resistenza
minima C16/20 (N/mmq), con spessori minimi pari a 15 cm;

» cemento armato con letto di posa e rinfianco a mezzo tubo in cls con Classe di Resistenza
minima C16/20 (N/'mmq) e copertura in sabbia, con spessori minimi pari a 15 cm.

E' da evitare I'impiego di tubazioni flessibili (PVC, PP, PEAD, PRFV) per altezze di ricoprimento
inferiori a 100 cm, ad eccezione della realizzazione delle predisposizioni d'allaccio a servizio delle
utenze private. Sono comunque concesse eccezioni, da valutare caso per caso con il Gestore, che
prevedano l'adozione di particolari accorgimenti (ad esempio: adozione della classe di rigidita SN16).

Il iempimento della trincea ed in generale dello scavo & I'operazione fondamentale della messa in
opera.

L'uniformita del terreno & fondamentale per la corretta realizzazione di una struttura portante, in
quanto il terreno reagisce in modo da contribuire a sopportare il carico imposto.

In tutti i casi si dovranno adottare i pil opportuni accorgimenti per assicurare un adeguato
costipamento del materiale di rinfianco alla condotta.

In casi specifici potra essere richiesta la posa di strisce segnaletiche, bande o reti, in maniera da
consentire linterruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta
possa essere danneggiata.

Le strisce segnaletiche devono essere collocate durante il rinterro sulia proiezione verticale delle
tubazioni, ad una altezza di almeno 30 cm dall'estradosso delle stesse, in maniera tale da costituire
awvviso, con sufficiente anticipo, rispetto ad un potenziale danneggiamento.

In particolare il nastro di segnalazione della presenza di condotta fognaria interrata, fornito in rotolo
dovra avere le seguenti caratteristiche:

strato base in polietilene di colore Azzurro con scritta "TATTENZIONE TUBO FOGNATURA" di colore
nero stampata;

strato protettivo in polipropilene trasparente;

altezza del nastro 100/150 mm.; spessore del nastro superiore a 0,060 mm.

RACCOMANDAZIONI PER LA POSA DELLE TUBAZIONI:

* La larghezza della trincea al fondo non deve essere maggiore di quanto strettamente necessario per
I'esecuzione delle giunzioni e per la compattazione del materiale di rinfianco.

* Al fine di avere un supporto uniforme per tutta la lunghezza, si deve realizzare un letto di posa in
materiale granulare (sabbia, ghiaietto e roccia frantumata). )

* || materiale del letto va steso uniformemente su tutta la larghezza delia trincea e va livellato al
gradiente della tubazione.
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- I tubo va posato nella trincea in maniera tale che sia sorretto uniformemente, sul letto di posa, su
tutta la sua lunghezza (realizzare nicchie per i bicchieri).

* Assicurarsi di compattare il materiale sotto i fianchi del tubo, ma non sulla verticale dello stesso.

* Il materiale di sottofondo e rinfianco deve essere installato in modo da evitare la sua migrazione nel
terreno esistente (in alcune circostanze puo’ essere necessario usare un tessuto geotessile).

* La rimozione della casseratura di contenimento deve essere effettuata progressivamente durante la
posa in opera del materiaie di rinfianco.

= Evitare pose con altezza di rinterro minore di 100 cm.

* Non impiegare calcestruzzo per rinfianco e ricoprimento delle tubazioni flessibiii.

* Nei terreni in pendenza é consigliabile evitare sabbie preferendo ghiaia o pietrisco senza spigoli
tagliati di pezzatura massima pari a 10/15 mm.

Le presenti raccomandazioni dovranno comunque essere integrate con le prescrizioni degli enti
gestori del suolo pubblico (ANAS, Provincia, Comune, etc.).

E’ buona norma riportare le raccomandazioni per la posa delle tubazioni negli elaborati grafici
progettuali.

8 ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato.

Si dovra prevedere la separazione degli scarichi con realizzazione di reti private separate fino
allimmissione nella pubblica fognatura di recapito anche nel caso questa sia mista.

Nel caso sia tecnicamente possibile I'allacciamento degli scarichi privati sia a collettori di pubblica
fognatura misti che separati, si dovra prevedere il collegamento alle rispettive tubazioni di reti
separate esistenti.

Le _caratteristiche costruttive degli allacciamenti sono disciplinate dalla Specifica Tecnica n. 103207
‘Allacciamenti Fognari a Gravita”.

9 NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI PER LO SCARICO
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Per lo scarico di acque reflue industriali si applica quanto esposto nel Regolamento del Servizio Idrico
Integrato e in questo capitolo oltre che, se non contrastanti, le prescrizioni precedenti.

Le reti interne delle acque reflue domestiche efo ad esse assimilate (provenienti da servizi igienici,
mense, cucine efc) e quelle delle acque reflue industriali, devono essere separate fra loro.

Lungo il tratto finale della rete di raccolta degli scarichi industriali, nelle immediate vicinanze del
confine di proprieta, dovra essere predisposto un pozzetto di ispezione.

Tale pozzetto dovra essere sempre agibile, sgombro da sedimenti ed accessibile liberamente ed in
qualsiasi momento, anche senza preavviso, da parte del personale del Gestore preposto al controllo
degli scarichi. Eccezionalmente i! Gestore potra derogare sulla posizione del pozzetio di ispezione
purché sia comunque garantito, dal titolare dello scarico, il libero, agevole e sicuro accesso allo
stesso.

La posizione del pozzetto e le sue condizioni di accessibilita dovranno essere indicati all'atto della
presentazione della richiesta di autorizzazione allo scarico.

La manutenzione del pozzetto sard a cura della proprietd che rimane responsabile della corretta
funzionalita dello stesso.
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Per cid che riguarda le caratteristiche costruttive dell’allaccio si rimanda alla Specifica Tecnica n.
103207 “Allacciamenti Fognari a Gravita”.

Se le condizioni di ammissibilita dello scarico nella rete fognaria sono raggiunte mediante impianto di
trattamento, appositi pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere collocati a monte e a valle dello
stesso impianto.

Tali impianti dovranno essere conformi al progetio allegato alla domanda di autorizzazione allo
scarico.

Neil'eventualitd di disservizi o avaria dellimpianto, I'utente deve dare immediata comunicazione al
Gestore ed al Comune.

Per quanto non indicato si dovra fare riferimento al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

10 POZZETTI DI ISPEZIONE

10.1 PRESCRIZIONI GENERAL!

| pozzetti di ispezione dovranno essere costituiti da elementi in PE, PP o cls prefabbricati, ovvero
realizzati in opera in cls, privi di pioli alla marinara.

La dimensione interna minima dei pozzetti di ispezione quadrati o rettangolari dovra essere di 80x80
cm. Qualora circolari, i pozzetti dovranno avere diametro interno minimo pari a 80 cm.

Tutti i pozzetti ed i vani interrati dovranno rispettare i requisiti previsti dalla normativa sui luoghi
confinati e le caratteristiche specifiche dovranno essere condivise con il Gestore.

Gli_stessi dovranno essere corredati da marcatura CF, accompagnati da relativa documentazione di
calcolo e condizioni di posa in opera firmate da un tecnico abilitato.

Il produttore dovra corredare la fornitura con un certificato di rispondenza firmato dal responsabile di
produzione.

La distanza tra due pozzetti di linea dovra essere di norma pari a 50 m. In tutti i casi tale distanza non
dovra mai superare i 70 m (per distanze superiori dovra essere valutato il singolo caso in accordo con
il Gestore).

Gli elementi dei pozzetti non dovranno essere appoggiati sulle tubazioni.

Le giunzioni tra gli elementi prefabbricati (base ed elementi di riaizo) dovranno essere dotate di
guarnizioni elastomeriche di tenuta e stuccate in malta cementizia sulla parete interna per garantire la
tenuta idraulica del pozzetto.

L'innesto delle tubazioni deve essere realizzato con guarnizioni. Dovra essere garantita la tenuta
idraulica delle connessioni.

Per permettere la verifica della corretta funzionalita idraulica delle tubazioni anche dal piano stradale,
in corrispondenza dei pozzetti, si provvedera a sagomare il fondo del pozzetto per evitare ristagni
(Figura 1) con formazione di canaletta di scorrimento di altezza pari alla massima altezza delle
tubazioni presenti e banchine di raccordo laterali, con pendenza delle stesse verso la tubazione
compresa tra lo 0,3% ed il 3%. E’ possibile mantenere la continuita del tubo nel pozzetto con apertura
di asola per 'ispezione e sagomatura del fondo del pozzetto stesso.

E' ammesso l'utilizzo di pozzetti con canaletta preformata in stabilimento.

Qualora la velocitd o la caratteristica del refluo lo richiedano, come nel caso di acque nere, il fondo
del pozzetto, la canaletta di scorrimento e le banchine laterali andranno rivestite con materiale che
offra opportuna resistenza sia all'abrasione che all'attacco da agenti chimici come materiale plastico,
piastrelle in grés, materiali iapidei o altro equivalente.
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Tutte le pareti interne del pozzetto, dove non e presente il rivestimento specifico sopraindicato,
dovranno essere protette con resine anticorrosive, epossidiche, con spessore minimo di 0,6 mm.
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Per fognature di dimensione maggiore del lato del pozzetto di ispezione, questo potra realizzarsi in
posizione disassata rispetto alla condotta (Figura 2).
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Qualora il pozzetto sia realizzato su condotta praticabile, lo stesso dovra essere dotato di cameretta
di fondo con dimensioni interne pari 250 cm di altezza, 200 cm di lunghezza e di stessa larghezza

della condotta.

Tutti | manufatti prefabbricati dovranno essere accompagnati da idonea documentazione tecnica
attestante il campo d'impiego e le condizioni di posa in opera firmata da ingegnere iscritto all'albo.

Il direttore dei lavori & tenuto alla softoscrizione dei documenti tecnici per presa visione delie

condizioni d’'impiego.

POZZETT! SU CONDOTTE NON PRATICABILI
(Altezza condotta < 150 cm)

Figura 2: schemi per pozzetto d'ispezione su condotte non praticabili.
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POZZETTO

SU CONDOTTE PRATICABILI

(Altezza condotta 2 150 cm)

TORRMNO DI DISCESA

CAMERETTA
e

ALTEZZA ~ 290 om

ALTEEZA = 258 cm

Figura 3: schema per pozzetto d’ispezione su condotte praticabili.

L'orientamento delle botole dovra essere tale da garantire I'apertura del coperchio opposta al senso
di marcia del traffico veicolare (Figura 4).

(O

TRAFFICO VEICOLARE

=

\CERNIERA COPERCHIO

\BOCCAPORTO IN GHISA

Figura 4: posizionamento ed orientamentc del boccaporto nei pozzetti d'ispezione.

Nel caso siano presenti tratti fognari in pressione, in funzione dell'esigenza del Gestore, su questi
dovranno essere realizzati pozzetti con interruzione del tubo con raccordo a T e tappo flangiato per
consentire la futura ispezione, pulizia e manutenzione della condotta.

Inoltre, in funzione del profilo altimetrico della condotta in pressione, dovranno essere previsti
opportuni punti di sfiato e di scarico della condotta.
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10.2 POZZETTO DI CURVA, INCROCIO O INNESTO

In corrispondenza di curve, incroci e innesti dovra sempre essere posizionato un pozzetto di
ispezione.

Nei pozzetti o camere di curva, incrocio o innesto si dovra assicurare il regolare deflusso dei reflui,
pertanto sara necessario ridurre al minimo le perdite di carico: sono assolutamente da evitare gli
spigoli vivi e gli innesti perpendicolari al flusso principale.

Tutti i cambi di direzione (Figura 5) dovranno essere realizzati con raggio di curvatura minimo paria3
volte il diametro della condotta. In alternativa si potranno eseguire raccordi con angolo compreso fra
30 e 45 gradi, essendo questo I'angolo esterno compreso fra le direttrici delle due tubazioni da
raccordare.

min 30°
max 45°

Rmin = 3D 1
] I I |
I 1 ] !

Figura 5: schema per cambi di direzione, incrocio o innesto di condotte su rete esistente.

Le condotte afferenti ai pozzetti di innesto o incrocio, ad esclusione delle eventuali tubazioni di
allacciamento, dovranno essere preferibilmente posizionate alla medesima quota di estradosso
(Figura 6).
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GIUNTO A TENUTA DI
INNESTO CONDOTTA

\r

Figura 6: schema pozzetto di innesto o incrocio: condotte allineate all'estradosso.

Per quanto non specificato si vedano le prescrizioni generali.

10.3 POZZETTO DI SALTO

Si intendono con questa denominazione i pozzetti utilizzati per limitare la velocita massima del refluo,
qualora risulti dai calcoli superiore ad ai limiti indicati nel capitolo 7, mediante risalto idraulico e brusca
variazione di direzione del flusso.

I pozzetti di salto trovano impiego anche guando si renda necessario I'attraversamento di:
¢ sotfoservizi esistenti;
» strutture interrate interferenti con la condotta fognaria;
» sovrastrutture stradali per cui sia doveroso garantire un’adeguata distanza tra estradosso della
tubazione e piano viabile.
Il risalto idraulico dovra avvenire allinterno del pozzetto e le parti di questo piu esposte all'azione

meccanica della corrente dovranno essere adeguatamente protette e rivestite con materiale che offra
opportuna resistenza all'abrasione (fondelli in grés, materiali lapidei o altro equivalente).

Per condotte finc a 500 mm di diametro nominale, il salto dovra essere realizzato con un tronco di
tubazione verticale fissato alla parete del pozzetto e collegato al tronco di monte tramite raccordoa T
dotato di tappo di ispezione (Figura 7).

Per condotte di diametro nominale superiore a 500 mm si potra realizzare il salto direttamente nel
pozzetto stesso previo rivestimento della parete interna del pozzetto, potenzialmente investita dal
flusso, con materiale che offra opportuna resistenza all'abrasione (Figura 8).

In entrambi i casi il manufatto dovra essere ispezionabile dall'esterno mediante botola cosi come
indicato per i pozzetti di ispezione. In particolare dovra essere assicurata un'area libera per il
passaggio di dimensione minima 80x80 cm (o circolare di diametro 80 cm) all'interno del pozzetto.
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CONDOTTE Dn < 500 mm

TAPPO Df
ISPEZIONE
T;l‘5 e |
H ™~
STAFFE BN INOX
Emmm TAPPO DL DI FISSAGGIO
"—-++ 1SP E —_ q_ ALLA PARETE
-{i—“"_"”'—'_'E‘ e EZION
STAFFE IN INOX
' ﬂﬂ /] CONMATERIALE
! 5 MAX
L M—_‘M”QUJ" Im...
PIANTA . ; =
SEZIONE A-A SEZIONE B-B
Figura 7: schema realizzativo pozzetto di salto per condotte con diametro nominale fino a 500 mm.
CONDOTTE Dn > 500 mm
RIVESTIMENTO 1 !
GON MATERIALE
RESISTENTE i
ALL'ABRASIONE
1 S _E.I‘ '—&’ RIVESTIMENTO
*6 CONMATERIALE
RESISTENTE
ALL'ABRASIONE
E N £+2
—_— -
SEZIONE A-A SEZIONE B-B

Figura 8: pozzeito di salto per condotte con diametro nominale maggiore di 500 mm.

Per quanto non specificato si vedano le prescrizioni generali.

N.B. Ulteriori sistemi di riduzione della velocita dovranno essere concordati con il Gestore.
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11 RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Per la raccolta delle acque meteoriche stradali le caditoie dovranno essere posizionate a distanza
massima di 20 m 'una dafl'altra.

Tutti | pozzetti delle caditoie, siano esse in cls o materiale plastico, dovranno essere sifonati.

La dimensione interna minima dei pozzetti dovra essere di 450x450x850 mm aventi spessore delle
pareti pari ad almeno 60 mm e soletta di fondo di almeno 80 mm.

Gli_stessi dovranno essere corredati da marcatura CE, accompagnati da relativa documentazione di
calcolo e condizioni di posa in opera firmate da un tecnico abilitato.

Il produttore dovra corredare la fornitura con un certificato di rispondenza firmato dal responsabile di
produzione.

La dimensione minima delle tubazioni di collegamento tra due punti di raccolta delle acque
meteoriche o tra ognuno di questi e la rete bianca principale dovra essere di 160 mm.

Dopo la realizzazione del sistema di raccolta di acque meteoriche, se ne raccomanda il loro
riempimento mediante acqua sino alla capacitd massima, onde evitare cattive esalazioni provenienti
dalla condotta principale.

It corpo caditoia cosi realizzato dovra garantire una tenuta stagna, quindi il livello massimo di acqua al
suo interno, per almeno 7 (sette) giorni consecutivi.

Le linee di raccolta delle acque stradali dovranno per guanto possibile essere posizionate in modo da
evitare che gli apparati radicali delle eventuali alberature presenti ai lati della strada possano
pregiudicare il corretto funzionamento delle reti.

Nell'impossibilita di posizionare le tubazioni distanti dagli apparati radicali, queste dovranno essere
costruite in materiale plastico saldabile o con giunzioni protette da idoneo bauletto in cls. Le giunzioni
delle tubazioni con pezzi speciali 0 con i pozzetti di raccolta dovranno essere realizzate a perfetta
tenuta idraulica per prevenire linfiltrazione di radici. Allo stesso scopo andra attentamente individuata
la migliore soluzione per 'ancoraggio del telaio della botola/caditoia al pozzetto.
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SEZIONE TIPO ALLACCIO CADITOIE STRADALI
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Le botole dovranno rispettare le specifiche tecniche del Gestore, rintracciabili su PIA, Ciclo Idrico,
Standard Materiali, Comune N. 100504: “Dispositivi di coronamento e chiusura in ghisa (bolole e

griglie)”.

Nel caso di pozzetti di ispezione di dimensione maggiore della luce di appoggio del telaio della botola,
questo dovra essere posato mediante una soletta di CA di opportune dimensioni appoggiata alle 4
pareti del pozzetto. La lastra dovra essere atta a sopportare carichi stradali di 1° categoria ed essere

adattabile alla tipologia di pozzetto utilizzata.

13 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Per quanto riguarda questo paragrafo, si rimanda alla specifica tecnica di Gruppo dedicata.

La progetiazione degli impianti di sollevamento a servizio dei sottopassi stradali dovra considerare
quanto indicato nell'allegato 1 del "Disciplinare Tecnico Quadro per la gestione del servizio deile
acque meteoriche” CAMB/2015/69 deliberato da ATERSIR il 21 dicembre 2015;
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14 SCOLMATORI

Qualora siano previsti interventi urbanistici su aree servite da rete fognaria di tipo misto, gii stessi
dovranno essere volti alla separazione degli scarichi ed alla realizzazione di fognatura di tipo
separato.

Lo scolmatore dovra assicurare linvio delle portate di tempo secco alla rete fognaria nera e delle
portate eccedenti al ricettore finale. il dimensionamento della soglia di sfioro degli scolmatori dovra
assicurare un grado di diluizione minimo di attivazione dello scolmo pari a 3-5 (tre/cinque) volte la
portata media nera e comunque secondo quanto prescritto dagli Enti Gestori (ad esempio: ARPA,
Provincia e Consorzio) del corpo ricettore.

Il valore della portata di sfioro dovra comunque essere maggiore almeno del 30% la portata massima
nera.

Lo scolmatore dovra essere dotato di pozzetto di ispezione.

La deviazione degli stessi reflui dovra realizzarsi tramite curvatura di raggio minimo pari a 3 volte il
diametro della condotta di recapito al depuratore.

Dovranno in tutti | casi ridursi al minimo le perdite di carico evitando riflussi, spigoli vivi e diminuzioni
di sezione.

Il diametro nominale della condotta di recapito dei reflui al depuratore non dovra essere inferiore a
200 mm.

Qualora necessario per il raggiungimento del corretto grado di diluizione e al fine di evitare sezioni
ridotte, si dovra installare, sulla condotta di recapito dei reflui al depuratore, una paratoia di
regolazione della sezione in acciaio inox con vite senza fine (Figura 10).

Per quanto non specificato si vedano le indicazioni per i pozzetti di ispezione.

SCHEMA 1

I
1 -
ALLA RETE B ' =
ACQUE NERE ! i !
| $ l CONDOTTA
LA METE ACQUE MISTE

ACQUE BIANCHE

=l

hod =

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

PIANTA

Figura 9: schemi realizzativi per scolmatore di rete mista.
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SCHEMA 2

ALLARETE 3o~ ﬂ

(]
T ‘M / CONDOTTA
AcmL:E BIANCHE ACQUE MISTE
A 3 PARATOIA
| EPHPPER. WS N S ““i': - N
! N\ D PARATOIA H
s |
IORO 1 — - ——o1 - -1
.BJ_.;, _& E K
A L ] | = | |
SEZIONE A-A SEAONE B-B

Figura 10: paratoia di regolazione per scolmatore di rete mista.

15 SISTEMI DI ACCUMULO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA

La necessitd di installazione di sistemi di trattamento acque di prima pioggia o vasche di prima
pioggia dovra essere Richiesta dall'ente competente.

E’ prassi progettuale consolidata di ritenere che il volume di “acque di prima pioggia” da contenere
efo da assoggettare alfeventuale trattamento, di norma, sia compreso nei valori di 25 — 50 m® per
ettaro.

I manufatti dovranno essere dotati di by-pass di sicurezza realizzato con tubazione dello stesso
diametro della condotta acque meteoriche principale e soglia di deviazione per il trattamento delle
sole acque di prima pioggia, conformemente a quanto previsto dalia D.G.R. n. 286/2005.

Le vasche di prima pioggia dovranno essere posizionate fuori linea in aree pubbliche facilmente
accessibili con mezzi meccanici quali autospurghi (Figura 11). Esse dovranno essere in tutti i casi
coperte e dimensionate in modo da consentire I'esecuzione delle attivitd di manutenzione in modo
agevole. L'altezza minima interna delle vasche sara pertanto di 1.8 m.

Il sistema di separazione delle portate di prima pioggia dalle portate successive dovra essere
opportunamente progettato in modo da assicurare in qualunque momento il perfetto funzionamento
delle opere. Il sistema dovra prevedere 'accumulo nella vasca delle sole acque di prima pioggia ed il
recapito dei volumi eccedenti le stesse secondo quanto indicato al punto 4.

L'accesso alle vasche dovra essere garantito mediante botole di ispezione. Gli accessi dovranno
essere posizionati in aree non interessate dal traffico.

Il fondo delle vasche dovra avere pendenza tale da evitare il deposito di sedimenti (minimo 1%) ed
eventuaimente prevedere opportuni sistemi di lavaggio automatico.

Per quanto possibile, lo scarico delle vasche dovra avvenire per gravita. Qualora cid non sia possibile
e sia necessario servirsi di un impianto di sollevamento, questo andra progettato sulla base degli
standard tecnici del Gestore.
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Per quanto non espressamente indicato dovra farsi riferimento alla D.G.R. 286/2005 e alla D.G.R.
1860/2006.

1 - Al recettore acque blanche

e N

: : Alla rete acque nere
H/ Vascadi
prima ploggla

v

L

Soglia di deviazione

T acque di prima ploggia
i {DGR n.286 del 14/02/05)
L

Pozzelto scolmatore

' \__acque meteoriche di dllavamento

Figura 11: schema realizzativo vasca di prima pioggia.
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16 INVASI DI LAMINAZIONE

Seguono schemi tipo:

Schema1 Schema 2 Schema 3

Condotta
sovradimensionata
/ Vasca dl
j laminazione
" 1]
i an
4 4
Al recettore Al recettore
acque blanche acque bianche acque blanche
Rete acque Pozzetio di

blanche (] Ispezicne

Figura 12: schemi per la realizzazione di invasi di laminazione.

Il recettore finale delle acque bianche andra individuato secondo quanto indicato nel capitolo 4.

Il volume di laminazione necessario e la portata massima di scarico verranno definiti sulla base
dell'officiosita idraulica della rete fognaria esistente. In caso di immissione finale delle acque bianche
in corpo idrico superficiale si dovra fare riferimento al parere degli Enti competenti.

Gli scarichi finali a gravita degli invasi di laminazione dovranno realizzarsi mediante tratto di tubazione
a sezione ridotta, definita in funzione della massima portata di immissione nel recettore.

Le aree verdi di avvallamento del terreno dovranno avere pendenze dei bordi non superiori al 25%
(1sud). In alternativa dovranno essere recintate e dotate di opportuni sistemi di sicurezza e
protezione.

Al fine di ridurre gli eventi di allagamento delle aree verdi dovranno realizzarsi manufatti che
consentano lo riempimento e o svuotamento delle aree come da schema di seguito riportato {Figura
13).
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PIANTA SEZIONE A-A
Condoita di
Fo ] Terrzno
: e e , [
Area verde '
i Pozzetto di
; & i lepezione
i Y
Ay
Siy— — Vaivola
Pozzetio & antirifiusso

Al receftore
acque hianche

Figura 13: schema realizzativo del sistema di riempimento e svuotamento delle aree verdi inondabili.

Le vasche di laminazione interrate dovranno essere posizionate fuori linea e in aree pubbliche
facilmente accessibili con mezzi meccanici e lontano dai fabbricati.

Le stesse dovranno essere dimensionate in modo da consentire l'esecuzione delle attivitd di
manutenzione in modo agevole. L'altezza minima interna delle vasche coperte sara pertanto di 1.8 m.
L'accesso alle vasche dovra essere garantitc mediante botole di ispezione. Gli accessi dovranno
essere posizionati in aree non interessate dal traffico.

Il fondo delle vasche dovra avere pendenza tale da evitare il deposito di sedimento (minimo 0.2%).
Nel caso in cui la vasca sia posta a servizio di una rete che raccoglie anche le portate di corsi d'acqua
superficiali, a monte della sezione di ingresso alla vasca dovra essere posizionato un manufatto
sgrigliatore per evitare I'ingresso di corpi grossolani.

Per quanto possibile, lo scarico delle vasche dovra avvenire per gravita. Qualora cié non sia possibile
e sia necessario servirsi di un impianto di sollevamento, questo andra progettato tenendo conto di
guanto gia indicato in precedenza.

Le vasche di laminazione dovranno essere dotate di scarico di troppo pieno.

In particolare lo scarico di troppo pieno delle vasche interrate di sezione pari alla sezione finale del
callettore di immissione nella vasca stessa (Figura 14).

Condotta di pari
sozione della
condotta finale
di immissions Vasca di
nella vasca di laminazione

laminazione interrata

Al recettore —_
acque bianche

I I —— — M—
‘ ! xndoﬂa di scarico

a sezlone ridotta

Figura 14: schema realizzativo del sistema di scarico e di troppo piene delle vasche di laminazione interrate.
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Il manufatto di immissione dello scarico finale in corpo idrico superficiale dovra realizzarsi
conformemente alle prescrizioni dell'ente gestore del corpo idrico stesso e dello schema seguente
(Figura 15). L'eventuale salto di quota dello scarico dovra realizzarsi, prima del punto finale, in idoneo
pozzetto di salto secondo quanto prescritto al capitolo 10.3.
Fatte salvo diverse prescrizioni dell'ente gestore del corpo idrico, il manufatto di scarico dovra
realizzarsi tramite chiavica in c.a. con posizionamento di valvola tipo “clapet” sulla bocca di uscita del
collettore (Figura 16). Onde evitare che la valvola resti accidentalmente aperta dopo l'entrata in
funzione, valutare la possibilitd d'inserire idonei dispositivi meccanici che ne permettano la chiusura
automatica. L'alveo del corpo idrico dovra essere opportunamente rivestito con massi o altro
materiale anti corrosione.

TERREND

POZZETTO D SALTO (ved par. 10.3
PROTEZIONE SPONDALE comme da prescrizione Ente proprietario

BT L T RPN oty
RS0 B AT

Figura 15: schema indicativo scarico acque bianche in corpo idrico superficiale
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CHIAVICA IN CA PIANTA

t VALVOLA CLAPET

VISTA FRONTALE
A
SEZA-A ==
VYALVOLA CLAPET
4 |

[ |
I

| i

A,

Figura 16: schema realizzativo chiavica in c.a. per immissione acque bianche in corpo idrico.

17 ELABORATI DI PROGETTO

Per le opere progettate a cura di Hera si rimanda all'aflegato 2 della procedura “P.GRP.065 RO
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D| OPERE" reperibile su PIA presso la sezione Direzione

Ingegneria/Procedure/Comune di sistema.

Nel caso di opere di urbanizzazione/lottizzazioni occorre il parere positivo di Hera, espresso in genere
in due fasi successive e sulla base di diversa documentazione:

1) fase preliminare per 'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
Parere espresso sulla base di un PROGETTO PRELIMINARE (pu® comprendere pil servizi, non solo
il servizio fognatura):
1. Corografia: estratto CTR con inquadramento territoriale dell'intervento (1:5000)
2.Estratto PSC vigente
3.Planimetria di progetto del comparto (scala 1:1000 — 1:5000) con indicazione delle aree di
cessione, pubbliche e private e degli standard urbanistici;
4. Rilievo plano-altimetrico dell'area
5.Elaborati con indicazione delle reti esistenti e di progetto dei servizi richiesti
8.Relazione tecnica illustrativa dellintervento che dovra indicare il numero di alloggi, le tipologie
immobiliari di progetto ed il numero di abitanti equivalenti,
7.Relazione idraulica di calcolo di massima delle portate (potenze) richieste che evidenzi la
presenza di attivita esigenti ed i possibili antincendi da soddisfare; per la fognatura deve
riportare una determinazione sommaria delle portate di acque bianche e stima delle portate di
acque nere.
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2) fase di approvazione delle opere di urbanizzazione.
Parere espresso sulla base di un PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (pud comprendere pili
servizi, non solo il servizio fognatura):

1. Corografia: estratto CTR con inquadramento territoriale dell'intervento (1:5000)

2. Estratto PSC vigente

3. Planimetria di progetto del comparto (scala 1:1000 — 1:5000) con indicazione delle aree di
cessione, pubbliche e private e degli standard urbanistici;

4. Rilievo plano-altimetrico dell'area

5. Elaborati con indicazione delle reti esistenti e di progetto dei servizi richiesti, per la fognatura
con indicazione dell'ubicazione del recapito finale, quote del corpo ricettore e del terreno
oggetto dell'urbanizzazione ed it profilo longitudinale dei collettori pil significativi;

8. Relazione tecnica illustrativa dell'intervento che dovra indicare il numero di alloggi, le tipologie
immobiliari di progetto ed il numero di abitanti equivalenti,

7. Relazione idraulica di calcolo di massima delle portate (potenze) richieste che evidenzi la
presenza di attivita esigenti ed i possibili antincendi da soddisfare; per la fognatura deve
riportare la quantificazione delle aree e della permeabilita delle superfici di progetio ed il
calcolo idraulico con determinazione dei coefficienti di efflusso ed il calcolo delle portate;

8. Particolari costruttivi: allacci, idranti, sezioni di posa, nodi, pozzétti, caditoie, sezioni di
ripristino stradale, classe di chiusini impiegati e tipo, etc;

9. Nulla osta efo autorizzazioni preliminari rilasciate da altri Enti e/o ditte proprietarie delle aree
confinanti, se interferenti sulle opere previste in progetto e sui luoghi di recapito delle reti
idriche e fognarie;

10. Parere preliminare rilasciato da Hera.

Nel caso oltre a RETI siano presenti anche IMPIANTI occorrono inoltre:

impianti di sollevamento:
Corografia in scala 1:5.000

Planimetria e 2 sezioni significative delle opere civili in scala 1:100
Schema delle opere elettromeccaniche in scala 1:100

Schema delle tubazioni in scala 1:100

Schema dell'impianto elettrico

Schema del sistema di telecontrolio

Impianti di trattamento:

Corografia in scala 1:5.000

Schema del processo di trattamento

Planimetria e 2 sezioni significative delle opere civili in scala 1:100
Profilo idraulico delle opere

Schema delle opere elettromeccaniche in scala 1:100

Schema delle opere elettriche

Relazione tecnica di descrizione del processo di trattamento

Vasche:
Corografia in scala 1:5.000
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Planimetria e 2 sezioni significative delle opere civili in scala 1:100

Schema delle opere elettromeccaniche in scala 1;100

Schema dell'impianto elettrico

Schema del sistema di telecontrollo

Se dotate di impianto di sollevamento per lo svuotamento sara necessario produrre tutti gli elaborati
previsti in precedenza relativi a tali impianti.

In occasione del collaudo per la presa in consegna delle reti e/o degli impianti devono essere prodotti
gli elaborati as-built delle opere realizzate, conformi allo standard Hera S.pA.

Per gli impianti devono inoltre essere predisposti i seguenti documenti:

e Denuncia rete di terra

* Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico

= Specifiche tecniche e libretto d’'uso e manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche

18 MODALITA OPERATIVE PER REALIZZAZIONE DI RETI FOGNARIE PER
NUOVE LOTTIZZAZIONI A CURA DEL SOGGETTO ATTUATORE.

Le specifiche di seguito riportate riguardano 'esecuzione delle opere per la posa di reti fognarie,
compreso la fornitura dei materiali, la posa, gli scavi ed i ripristini, a cura e carico del soggetto
attuatore con acquisizione finale delle reti da parte di Hera S.p.A.

Attivita lavorative a carico e cura del soggetto attuatore:

1) Prima dell’inizio dei lavori

¢ presentazione progetto esecutivo, comprensivo di quanto indicato al capitolo (elaborati di

progetto), allUfficio competente di Hera S.p.A. per convalida;

svolgimento di tutto l'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni prefiminari 'esecuzione dei lavori:

o redazione degli elaborati grafici, relazioni tecniche e pagamento degli oneri richiesti per
Iottenimento delle autorizzazioni agli attraversamenti/parallelismi da inoltrare agli Enti
proprietari delle strade / ferrovie / corsi d’acqua ecc.;

o concessione / autorizzazione edilizia e di tutto quanto richiesto dagli Enti competenti per
I'esecuzione dell'opera e/o la realizzazione di opere civili relative all'oggetto;

o autorizzazione rottura piano stradale;

per eventuale posa in proprieta privata, il promotore dell'opera dovra inoltre provvedere a:

o formalizzazione degli atti preliminari di servitl secondo le modalita da concordarsi con I'ufficio
competente di Hera S.p.A.;

o accollarsi gli oneri di indennita di servitl e danni arrecati durante 'esecuzione dei lavori;

o sono inoltre a carico del richiedente tutti le spese dipendenti e conseguenti alla stesura,
registrazione e trascrizione degli atti di servitl.

accettazione incondizionata dell'alta sorveglianza da parte dei tecnici di Hera S.p.A.;

* approvvigionamento di tutti i materiali conformi alle specifiche di Hera S.p.A.;

comunicazione dei nominativi di Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza per la fase

Esecutiva, Capo Cantiere;

comunicazione del nominativo del/degli operatori patentati per saldature;

comunicazione della marca modello e matricola delle macchine utilizzate per le saldature;

consegna delle certificazioni dei materiali utilizzati;

trasmissione via FAX della comunicazione di inizio lavori con almeno 30 giorni di preavviso al fine

di consentire I'attivazione dell’Alta Sorveglianza in cantiere, al seguente numero telefonico 051

2814564;

* accordarsi con il tecnico Hera incaricato del’Alta Sorveglianza per concordare le eventuali prove
di saldatura finalizzate a prove distruttive dei giunti presso un laboratorio certificato.
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2) Durante I'esecuzione dei lavori

esecuzione di tutti i lavori di demolizione, scavo, posa condotte, polifore, reinterro e ripristini
stradaili;

direzione lavori delle suddette opere;

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;

redazione dei particolari cartografici relativi all’'esatta ubicazione delle condotte posate secondo le
specifiche di Hera S.p.A.;

collaudi delle reti, impianti, ed opere civili realizzate da eseguire nel rispetto delle normative
vigenti (controlli di lavorazione, prove in pressione conformemente a quanto previsto dalla UNI
1610/1999, verifiche funzionali, videoispezioni, ecc.) e sottoscritti da tecnico abilitato;

ottenimento deila liberatoria per i ripristini stradali da parte della proprieta / Ente gestore;
compilazione del verbale consegna condotte.

Attivita lavorative a cura di Hera S.p.A.:

L]
L]
L]

convalida del progetto e rilascio specifiche tecniche;

preventivazione opere a carico dell'attuatore di realizzazione Hera S.p.A.

alta sorveglianza durante I'esecuzione dei lavori ed approvazione finale dell’opera;
ritiro e verifica della documentazione necessaria alla acquisizione delle condotte.

19 COLLAUDO DELLE TUBAZIONI

Per il collaudo delle tubazioni si imanda a quanto riportato nel “Manuale di Direzioni Lavori® reperibile
su PIA alla sezione Direzione Ingegneria/Documenti di Indirizzo/Realizzazioni.

20 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACQUISIZIONE OPERATIVA DI

INFRASTRUTTURE AFFERENTI AL S.LI.

20.1 IMPIANTI

Documentazione completa di progetto (con eventuale aggiornamento “as built” nel caso siano
state apportate modifiche in corso d’opera), che dovra includere:

o elaborati e tavole civili (relazioni di calcolo, relazione geologica/geotecnica, corografia,

planimetria catastale, piante e sezioni esecutive, particolari costruttivi, ecc...);

o elaborati e tavole processo (relazione di funzionamento e di calcolo idraulico, P&l, planimetria
dei flussi, profilo idraulico, piante e sezioni, particolari di dettaglio dei punti caratteristici,
specifiche tecniche opere elettromeccaniche, ecc...);

o elaborati e tavole elettriche e di automazione/controllo (relazione, schemi elettrici, ecc...);

Documentazione componenti elettrici/elettronici (schede tecniche apparecchiature, certificati di
calibrazione, ecc...);

Documentazione componenti idraulici (schede tecniche apparecchiature, certificati  di
calibrazione, ecc...);

Documentazione software di automazione e controllo {schede tecniche apparecchiature,
certificati di calibrazione, ecc...);

Manuali operativi macchine e strumenti;

Permesso di costruire o Dichiarazione di Inizio Attivita o altro titolo di abilitazione all’esecuzione
dei lavori rilasciata dagli enti preposti;
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Attestazione delle servitii di passaggio e/o della titolarita dei terreni interessati:

Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa
documentazione allegata;

Parere idraulico o concessione del Consorzio di Bonifica competente, nel caso di scarico diretto
in canale di bonifica.

Parere idraulico della Struttura Autorizzazioni e concessioni (ex Servizio Tecnico di Bacing) e
della Regione Emilia Romagna, nel caso di immissione diretta in corpo idrico del reticolo
idrografico superficiale.

Nulla osta o permesso del relativo Ente Gestore della Viabilita (strade statali - ANAS, strade
provinciali - Viabilitd Provincia, strade comunali — Comune) nel caso di fossi di pertinenza di
strade pubbliche.

Nulla osta della proprieta, nel caso di fosso di altro proprietario.

Attestazione dell'effettuazione degli eventuali pagamenti dei canoni annui.

Eventuale altra documentazione tecnica/autorizzativi particolare in relazione alle specificita
dell'impianto con eventuali prescrizioni di esercizio.

Certificato di collaudo tecnico/funzionale/famministrativo (strutture, apparecchiature, impianti,
software, sistemi di trasmissione, allarmi, ecc...).

Certificazioni di qualita.

Certificazioni CE dei componenti d'impianto.

Documentazione prevista dalla normativa vigente, con particolare riguardo a :

o Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici, ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i., con relativi
documenti allegati obbligatori (progetto, relazione con tipologie di materiali utilizzati, schema
impianto utilizzato, riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali gia esistenti,
copia del certificato di riconoscimento requisiti tecnico-professionali);

o Trasmissione della Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici a INAIL e AUSL ai fini
della denuncia della rete di terra, ai sensi del DPR 462/2001 e s.m.i., e attestazione della
avvenuta effettuazione delle verifiche periodiche;

o Certificato di Prevenzione Incendi (qualora vi siano attivita elencate nel DM 16/02/1982);

o Denuncia di prima installazione a INAIL, corredata dei relativi documenti ai sensi del DM
12/09/59 e s.m.i. (qualora vi sia presenza di apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200 kg) e attestazione della avvenuta effettuazione delle verifiche periodiche:

o Denuncia di prima installazione a INAIL, corredata dei relativi documenti ai sensi del DM
21/05/74 n. 824 e s.m.i. (qualora vi sia presenza di casse d'aria o altri recipienti in pressione) e
attestazione della avvenuta effettuazione delle verifiche periodiche.

Redazione dei particolari cartografici relativi all'esatta ubicazione delle condotte posate e
dell'impianto realizzato, secondo le specifiche di HERA S.p.A.

20.2 RETI

Per la presa in carico delle reti fognarie si rimanda alla check-list specifica allegata al “Manuale di
direzione Lavori”.
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APPENDICE:

21 POZZETTI DEGRASSATORI E FOSSE TIPO IMHOFF SU IMPIANTI PRIVATI

Il dimensionamento di tali impianti andra effettuato sulia base del numero degli abitanti equivalenti
(A.E.) riferibili allo scarico. A tale scopo si definiscono i seguenti rapporti convenzionali:

Residenziale (stimato sulla | 1 A.E. per superfici fino a 14 m?

superficie delle singole 2 A.E. per superfici comprese tra 14 e 20 m?
camere da letto) 1 A.E. aggiuntivo ogni 6 m? di superficie eccedenti j 20 m?
1 A.E. per avventore stimato sulla capacita ricettiva complessiva (la
Alberghi e complessi potenzialita ricettiva & determinata sulla base degli atti di
ricettivi autorizzazione sanitaria o usando il criterio del conteggio dei posti
letto come per le civili abitazioni).
Fabbriche, laboratori 1 A.E. ogni 2 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di
artigiani maggiore attivita.

1 A.E: ogni 3 dipendenti fissi e stagionali calcolati nel periodo di

Ditte e uffici commaerciali magglora attivita,

1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente
e dal numero di avventori (il numero degli avventori & calcolato

Mense dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1 m?).

1 A.E. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente
Ristoranti e trattorie e del numero di avventori (il numero degli avventori & calcolato
dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 m?).

1 A.E. ogni 7 persone risultanti dalla somma del personale dipendente
Bar, circoli, club e del numero di avventori (il numero degli avventori & calcolato
dividendo le superfici complessive per 1,20 m?).

1 A.E. ogni 30 unita di capacita massima ricettiva rilevata dai

Cinema, stadi, teatri provvedimenti di agibilita ex TULPS.

Scuole 1 A.E. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialita ricettiva complessiva.

Tabella 1: Abitanti Equivalenti degli scarichi.

| manufatti dovranno orientativamente avere le dimensioni di seguito riportate.
1) Pozzetti degrassatori

A.E. Volume {I) Dimensioni (cm) | Dimensioni (cm)
5 250 70x70x80/90 H & 85x107 H
7 350 70x100x80/90 H
10 550 100x100x100 H
15 1000 120x120x100 H
20/30 1730 125x130x150 H & 134x210 H
35/45 2500 125x180x150 H
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50/60 3500 170x180x150 H & 200x290 H
80/100 4900 175x240x150 H @ 245x210 H

Tabella 4: dimensioni pozzetti degrassatori.

2) Fosse tipo Imhoff

Le fosse tipo Imhoff devono avere capacita di 250 | per Abitante Equivalente cosi ripartite:
- comparto di sedimentazione con capacita di 50 | per A.E.
- comparto di digestione con capacita di 200 | per A.E.

Per impianti o parti di impianto di nuova realizzazione aventi potenzialitd inferiore a 50 A.E. i
dimensionamenti minimi da rispettare sono riportati nella tabella seguente.

Volume 1 estrazione /anno 2 estrazioni /fanno
A.E. [sedimentazione| Vol. fango Vol. totale Vol. fango Vol. totale

[litri] [litri] [litri] [litri] [litri]

dal1a3 300 600 900 600 900

4 340 800 1.140 600 940

5 380 1.000 1.380 600 980
6 420 1.200 1.620 720 1.140
7 460 1.400 1.860 840 1.300
8 500 1.600 2.100 960 1.460
10 580 2.000 2.580 1.200 1.780
12 660 2.300 2.960 1.380 2.040
14 740 2.600 3.340 1.560 2.300
16 820 2.900 3.720 1.740 2.560
18 900 3.200 4.100 1.920 2.820
20 980 3.500 4.480 2.100 3.080
25 1.180 4.125 5.305 2.475 3.655
30 1.380 4.750 6.130 2.850 4.230
35 1.580 5.375 6.955 3.225 4.805
40 1.780 6.000 7.780 3.600 5.380
45 1.980 6.500 8.480 3.900 5.880
50 2.180 7.000 9.180 4.200 6.380

Tabella 5: dimensioni fosse imhoff.

Gli impianti di trattamento andranno di norma posizionati in aree facilmente accessibili con mezzi
meccanici e lontano dai fabbricati.
L'utenza elettrica dovra servire il solo impianto di trattamento.




